Технический райдер (стиляжная программа, диско, поп)
Необходимое сценическое оборудование для концерта
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Оборудование:

Подзвученная! ударная установка в составе:

· Коврик

· Стул

· Бас-бочка 22”

· Один альт-том  12”

· Напольный том 16”

· Две стойки под тарелки, 

· Стойка хай-хэт

· Стойка под малый барабан

 

Пюпитр (4шт.)

Басовый комбо мощностью от 200Вт(1 шт.).

Гитарный комбо (1 шт.)

Клавишный комбо (если есть)

Гитарные стойки (2 шт.)

Двухъярусная клавишная стойка (1 шт.)

Стойка под саксофон тенор (1 шт.) (Если есть)

Стойка под трубу (1шт.) (Если есть)

Стойки под вокальные и духовые микрофоны  (5 шт.)

Стойка для  микрофона для гитарного комбо(1 шт.)

Вокальный микрофон. (2 шт.)

Женский вокальный микрофон, желательно радио(1шт.).

Микрофоны для духовых shure 57(2 шт.) Лучше радиосистема, или проводные «прищепки»
Микрофон для гирарного комбо shure 57 (1 шт.).

7  мониторов (минимум 4), и как можно большее количество мониторных линий.


Подключения:

На сцене нужны 5 розеток 220V, как указано на схеме.

Гитарный комбо снимается микрофоном на стойке и подключается в микшер.

В случае использования мультикора необходимо 4-е DI-Box канала для клавишных и один для басового комбо.

 

Для вокалов следует использовать пространственную обработку “Vocal Hall”.

количество входов микшера 20

бас-бочка+12”+16”+малый барабан+2x оверхеда+хай-хет+

бас+2x stereo клавишные+гитара микр.+5вокала+2духовые

 

Для канала бас бочки и томов использовать компрессоры.

Эквализация мониторных линий, порталов.

Для канала женского вокала отдельный эквалайзер + компрессор.

В остальном группа полагается на добросовестность организаторов концерта.
Все вопросы можно согласовать с техническим директором по тел. +7(965)230-6175
Технический райдер Bounty Jazz(джаз программа).

Полный состав!
Необходимое сценическое оборудование для концерта

 
Оборудование:

Подзвученная! ударная установка в составе: 
· Коврик

· Стул

· Бас-бочка(желательно 22”), 

· Один альт-том (жел. 12” ), 
· Напольный том(жел. 16”), 

· Две стойки под тарелки, 

· Стойка хай-хэт, 

· Стойка под малый барабан
Басовый комбо мощностью от 100Вт(1 шт.).

Гитарная стойка (1 шт.)

Если нет рояля или электропиано - клавишная стойка ,  (1 шт.)

Стойка под вокальный(2 шт.)

Вокальный микрофон shure beta 87 (2 шт.)

6,расположеных как на схеме монитора, и как можно большее количество мониторных линий.

Радиосистемы или «прищепки» для духовых – 2 шт.

Пюпитры – 6 шт.

Подключения:

На сцене нужны 2-е розетоки 220V, как указано на схеме.
В случае использования мультикора необходимо два DI-Box канала для клавишных и один для басового комбо.

Для вокалов следует использовать пространственную обработку “Vocal Hall”.

Минимальное возможное количество входов микшера=15

(бас-бочка+12”+16”+рабочий+hi-hat+2x over+бас+2xКлавишные+3 вокала+2духовые) 

Мастер эквалайзер, еквалайзеры на мониторы, компрессоры для барабанных микрофонов и вокалистов.
Все вопросы можно согласовать с техническим директором по тел. +7(965)230-6175
Технический райдер Bounty Jazz(джаз программа).

Сокращенный состав!
Необходимое сценическое оборудование для концерта

 
Оборудование:

Подзвученная! ударная установка в составе: 
· Коврик

· Стул

· Бас-бочка(желательно 22”), 

· Один альт-том (жел. 12” ), 
· Напольный том(жел. 16”), 

· Две стойки под тарелки, 

· Стойка хай-хэт, 

· Стойка под малый барабан
Басовый комбо мощностью от 100Вт(1 шт.).

Гитарные стойки (1 шт.)

Если нет рояля или электропиано - клавишная стойка ,  (1 шт.)

Стойка под вокальный(1 шт.)

Минимум 2-а(лучше 6, как на схеме) монитора, и как можно большее количество мониторных линий.

три пюпитра

Подключения:

На сцене нужны 2-е розетоки 220V, как указано на схеме.
Гитарный комбо снимается микрофоном на стойке и подключается в микшер.
В случае использования мультикора необходимо один DI-Box канал для клавишных и один для басового комбо.

Для вокалов следует использовать пространственную обработку “Vocal Hall”.

Минимальное возможное количество входов микшера=12

(бас-бочка+12”+16”+рабочий+бас+1xКлавишные+гитара+3 вокала+2духовые) 

В остальном группа полагается на добросовестность организаторов концерта.
Все вопросы можно согласовать с техническим директором по тел. +7(965)230-6175
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